
  

 Contactoare de for ţă acţionate în c.a. cu regim de lucru AC3 - ser ia TCA 

căi de curent nr .
cr t. Tip 

I  n  
[A] cod 

U lucru 
 [ V ] 

U bob 
[ V ] pr inc. auxiliare 

1 TCA 6A 6 4000 3   1ND 
2 TCA 6A 6 4001 3   2ND+2N1 
3 TCA 10A 10 4005 3   1ND 
4 TCA 10A 10 4006 3   2ND+2N1 
3 TCA 16A 16 4009 3   2ND+2N1 

4  TCA 25A 25 4037 3   2ND+2N1 

5 TCA 32A 32 4010 3   2ND+2N1 

6 TCA 40A 40 7511 3   2ND+2N1 

7 TCA 63A 63 7552 

230;400;500c.a. 
sau 

24;48;110;220c.c. 

24;48;110;230; 
400;500,c.a. 

3   2ND+2N1 
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F'I$A TEHNICA

1. Produse : contactoare tripolare tip TCA 6 10 - 16 - 25 - 32 - 40 - 63 A.
2.  Codur i  :  4000, 4001 -4005, 4006,4016,4017 -4009- 4037 -4010- 75l l  i552

3. Domeniu de utilizare : instala{ii electrice de automattzare pentru comanda
electromotoarelor ce functioneazd in resirn de lucru AC3.

4. Descrierea produselor :

Produsele sunt compuse din urmdtoarele repere :
o electromagnet cu migcare de translatie
. postament din material electroizolant cu rezistenld mecanicd mdritd
. contacte electrice din aliaj AgNi sau AgCu
o camerd de stingere din material electroizolant rezistent la arcul electric

5. Caracteristicitehnice:conformSRENi r50947-l:2005;SREN 60947-4-1 :2001
- tensiunea nominald de izolano : 660 V c.a.
- tensiunea de utilizare : Ue: 230; 400; 500 V c.a.
- curent termic convenlional : 6 ; l0 ; 16 ;25 ;32 ; 40 ; 63 A
- tensiune decomanddbobine :Uc:  24;  48 ;  110 ;230 ;  400;  500 Vc.a.
- clasa de izolalie a bobinei : ,A
- frecventa nominald a curentului: 50 sau 60 Hz
- durata de ac{ionare :40%o sat 100%o

: frecventa de ac{ionare : 600 con / h pentru regim AC3
120 con / h pentru regim AC4

- curent termic convenlional al contactelor auxiliare : 6,4
- tensiunea de utilizare a contactelor auxiliare :

. pentru regim AC 14--->24; 48 ; 110 ; 230 Vc.a.

. pentru regim DC l3---r24; 48 ; 110 ;220Yc.c.
- curent de utilizare al contactelor auxiliare :

. pentmregimAC 14--------------- 6 ; 4 ; 2 ; 2Ac.a.
o pentru regim DC ; 0 , 6 ; 0 , 4 ; 0 , 1 5  A c . c .

Curentul nominal de uttltzare Ie, curen[ul termic conventional, precum gi puterile
disponibile in regim AC3 $i AC4, c)onforrn 

-fabel 
1.
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Nr.
cfi.

FI$A TEHNICA Contactoare TCA 6 + 63

TCAl  O

) )

Caractcristica

Puterea disponibil6
in AC3

Puterea disporribilS
in AC4
Curent termic
converLtional

Cod produs 4005; 4006
4016*;1017*

Putere absorbitd
de bobind 5 5

* produse utilizater in cutii tip ,, CONTEX ,,
6. Condi(ii normale de functionare :

. llip de climat : CT, conform ST.AS CEI 721-2-l;(contactoarele pot fi
construite qi in varianta pentru t1p de climat EWDr sau WDa )

o t'rodusele vor fi exploatate in incdperi inchise, lipsite de praf cu
ventilalie naturald, fdrd condilii climatice reglate artificial sau cu intreruperi lungi ale
regl5rii, unde varial.iile temperaturii qi ale umidit[lii aerului gi acliunea nisipului gi prafului
sunt mult mai mici dec6t in aer liber (lipsa acgiunii precipitaliilor atmosferice, a radialiilor
solare directe, reducerea substanjiald a v6ntului, reducerea substanliald sau lipsa acliunii
radialiilor solare dispersate gi a uniditdlii datoritd condensului);

r temperatura de utilizare : - 25 + + 50'C (functie si de tipul de cliinat)
r umiditate absolutd maxim6 :20g I mt pentru tip climat CT

27 g I m' pentru tip climat EWDr
30g i m' pentru tip climat WDa

o altitudine maxirhi : 2000 m
e lipsd pulberi , gaze corozive , vapori
o grad de proteclie : IP 00

7. Cerinfe pentru depozitare gi transport:
temperatura de transport: - 25 + + 40"C

- temperatura de depozitare : - 5 + + 35"C
- umiditate relativi : max 80o% la20 "C
- mijloc de transport: auto,cdi ferate
- lipsd precipitalii,vdnt praf,nisip sau radialii solare.
Incdperea in care se face depozitarea trebuie sd fie ventilatd gi in interior nu trebuie sd
existe pulberi rnetalice sau corozive

8. Documente la livrare :
- instrucliuni pentru exploatare, montaj , intrelinere
- declaralie de conformitate gi garanfie precum gi alte documente solicitate de

cdtre part eneri.
9. Scheme electrice : conform Fig. I
10. Dimensiuni de gabarit gi montaj : conform Fig. 2
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Schema electricd pentru

contactoare tip TCA 6 gi 10A
Cod 4000; ,1005; 4016

FI$A TEHNICA Contactoare TCA 6 + 63
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hema electricd'pentru contactoare tip TCA

16 ;25;32; 40; 63. Cod 400 1; 4006; 4009;
10; 40 12; 4037 ; I  5l l :  I  552
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DIMENSII-INI DE GABARIT $I
MONTAJ

3 5
3 5

6s

6s

Fig. 2
l l.Garantii si marcaj :

- sigl ia CE conform H.G . 45712003
- ProrCucdtorul garanteazd produs;ele timp de 24 lr"rni

con d i l ia
respectdri i  instruct iuni lor de montare, exploatare gi

de la l ivrare,

intretinere.

Contactor

T C A 6 - I O
T C A  6 - 1 6

TCA 25 - 63

TCA 32

4000: 4005: 4016
4001; 4006; 4009
40 1 0; 4037; I  511;

I 552

P a g . 3 l 3
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